探针台仪器使用说明
准备工作
1. 将各仪器电源、接地线、GPIB线、USB控制线，射频电缆、直流探针连接线接好；

2. 探针座及Biastee安置稳定，用网络分析仪电缆时要非常仔细，不要使它们过份弯曲；
3. 接通电源，开启“POWER”按钮；
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E8363B操作向导
第一步：设置频率Frequency，功率Power、中频IF和点数Number of Points。
1) 选择界面 [Channel]，选择菜单 [Start/Stop]来设置开始/终止频率。
2) 选择界面 [Channel]，选择菜单 [Power]来设置功率。一般可设-15dBm，有源器件功率要设小，比如-20dBm。
3) 选择界面 [Sweep]，选择菜单 [IF Bandwidth]来设置中频，比如35KHz，越小越准。
4) 选择界面 [Sweep]，选择菜单 [Number of Points]来设置点数，一般可设置201。

第二步：校准
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校准是为了抵消掉仪表和测试夹具带来的阻抗，最大限度地保证测量的准确。校准要在第一步参数设置好后进行，如果测量条件变化了，就需要重新进行校准。
5) 进入校准界面。进入校准界面有三种方法，如下图所示。

6) 进入下图界面，选择“Unguided Calibration Use Mechanical Standards”，点击“next”
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7) 进入如下图界面，选择“Full SOLT 2-PORT”，并且选择“View Selected Cal Kit”，进入下一步。
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8) 进入如下图界面，若用的I67探针间距100um，选择Calibration Kit“I67gsg100”，点击“next”进入下一步。没有可选择的，可自定义Calibration Kit。
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9) 选择“I67gsg100 Callibration Kit”。将两个探针悬空，点击“Open”，进入下一步。
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10) 进入如下图界面，选择“gsg male open”，点击“next”，进入下一步。
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11) 然后依次连接“Short”，“Load”；将两端口连接，校准“THRU”，然后依次校准端口2“Open”， “Short”， “Load”。
12) 然后点击下一步，点击“Finish”。完成校准，或者将校准存储已被以后使用。
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13) 选择一个存储地址，Save As保存校准。如1.cst
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